
primasello ist intuitiv konzipiert und kann  
kinderleicht bedient werden. Am Multi-Touch-
Display werden Eingaben präzise und schnell 
verarbeitet. Somit ist selbst bei Stoßzeiten  
jederzeit ein effizientes Arbeiten gewährleistet.

Änderungen an der Programmierung können 
einfach, ohne externe Software direkt am  
Gerät durchgeführt werden. Neue Produkte  
und Preisänderungen werden somit schnell  
und einfach umgesetzt.

Einfache Bedienung

Einfache Programmierung

primasello wurde mit modernster Technologie 
entwickelt und erfüllt höchste Sicherheits- 
standards. Updates können kinderleicht am  
Gerät über das Internet durchgeführt werden.

Ihre primasello Registrierkasse wird inklusive 
Sicherheitsmodul geliefert und erfüllt alle  
gesetzlichen Anforderungen.  
Am Beleg wird der Qr-Code ausgedruckt und  
die Kassennachschau samt Datenexport ist  
einfach und schnell durchgeführt.

Zukunftssicher

100% Gesetzeskonform

A1060e

Einmalpreis im
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SYSTEM



Technische Daten

Die wichtigsten Funktion

 � Offline Kasse 

 � Ausdruck anpassbar mit Logo

 � Einfache, intuitive Bedienung und 
 Programmierung

 � Gutschein Verkauf / Einlösen

 � Rabatt (Prozent / Wert)

 � Geteilte Zahlungsarten

 � Rückgeld Rechner

 � Trainingsbenutzer

 � Außerhausfunktion

 � Bewirtungsbeleg

 � Retouren erfassen

 � Bareinzahlung / -entnahme

 � Kassenabschluss

 � Berichte Tag / Monat / Jahr

 � Frei anpassbare Bonieroberläche

 � Mehr Informationen unter: primasello.eu

Sicherheitsmodul TSE (Deutschland)  
enthalten
RKSV (Österreich)  
enthalten

Betriebssystem Microsoft Windows 10 
IoT

Software primasello

Produktgruppen Max. 100 Produktgrup-
pen

Produkte Max. 10.000 Produkte

Benutzer 98 Benutzer

Elektronisches 
Journal

Max. 20.000 Belege

Mehrwert- 
steuersätze

30 Steuersätze
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Touch-Display 15” XGA 
1024x768px Auflösung
400cd/m²
10 Punkte kapazitiver Touch

Kundendisplay 8“ Display mit 800x600px

Drucker 80mm Thermodrucker
200mm/s Druckgeschwindigkeit
Automatische Schneidevorrichtung
Über 1 Kabel mit Kasse verbunden

Papierrolle Thermorolle 80mm  
(max. 83mm Durchmesser)

Abmessungen 
Touch-Kasse

Breite: 339mm 
Höhe*: 377mm 
Tiefe*: 207mm

Abmessungen  
Kundendisplay

Breite: 200mm
Höhe: 204mm
Tiefe: 140mm

Abmessungen  
Drucker

Breite: 145mm 
Höhe: 145mm 
Tiefe: 200mm

Gewicht Touch-Kasse: 5kg,  
Kundendisplay: 0,9kg, 
Drucker: 1,45kg

Stromversorgung 100-240V, 50Hz, 2A

Betriebstemperatur 0 - 40° C

Lagertemperatur -20 - ~60° C

CPU Intel Celeron 4305UE, 2x 2.0GHz

Speicher 128GB

RAM 4GB

Audio 2W  Lautsprecher

Wi-Fi 2.4GHz
Support IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth BT 2.1/3.0/4.2/BLE

Schnittstellen 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 
2x USB-C + PD (Drucker & Display) 
1x Ethernet LAN 1 Gbit 
1× RJ12 Kassenlade

* Die Angaben beziehen sich auf die maximale Länge. Die Bildschirmposition kann frei eingestellt werden.


